





	Zamów przez telefon +48 690 912 712
	sklep@instalszop.pl





   Darmowa dostawa od 500zł




	Pomoc
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Logowanie











Logowanie







Dane do logowania




E-mail









Hasło







Zaloguj się






Zapomniałeś hasła?











	





Nie posiadasz jeszcze konta?

Zarejestruj się


Bezpieczne logowanie

[image: ]Wszędzie gdzie podawane są dane osobowe stosujemy silnie szyfrowane połączenia wraz z certyfikatami SSL. Zaloguj się, a nie będziesz musiał ponownie wprowadzać danych.
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Twój koszyk


























   Darmowa dostawa od 500zł








Kategorie



	

Wentylatory domowe






	

Wentylatory łazienkowe






	

Bardzo ciche


	

Stylowe (nowoczesny panel przedni)


	

Akcesoria 

	

Wentylatory promieniowe łazienkowe 








	

Wentylatory kanałowe


	

Wentylatory okienne


	

Wentylatory sufitowe


	

Wentylatory stojące


	

Cała oferta


	

Wentylatory centralne









	

Wentylatory przemysłowe






	

Wentylatory do kanałów okrągłych






	

Wentylatory odśrodkowe


	

Wentylatory o przepływie mieszanym


	

Wentylatory osiowe









	

Wentylatory dachowe






	

Wentylatory dachowe promieniowe


	

Wentylatory do pracy w podwyższonej temperaturze


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Wentylatory kwasoodporne









	

Wentylatory promieniowe






	

Wentylatory transportujące






	

Transportujące Movimet






	

Movimet Akcesoria









	

Transportujące Tywent


	

Transportujące Soler&Palau
















	

Wentylatory kuchenne


	

Wentylatory osiowe






	

Wentylatory osiowo ścienne


	

Wentylatory osiowo kanałowe









	

Wentylatory chemoodporne






	

Dachowe wentylatory chemoodporne


	

Promieniowe wentylatory chemoodporne









	

Wentylatory kominkowe






	

Darco


	

Vents









	

Wentylatory do kanałów prostokątnych


	

Destryfikatory


	

Wentylatory bocznokanałowe


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Dmuchawy


	

Wentylatory stojące


	

Wentylatory EC









	

Centrale wentylacyjne






	

Rekuperatory/centrale z odzyskiem ciepła






	

Rekuperatory bez nagrzewnicy


	

Rekuperatory z nagrzewnicą elektryczną


	

Rekuperatory z nagrzewnicą wodną









	

Rekuperatory ścienne






	

Prana






	

Prana wyposażenie dodatkowe 








	

Blauberg






	

Akcesoria Blauberg do Vento Expert









	

Alnor


	

Awenta


	

Climtec


	

Europlast


	

Harmann


	

Ventika


	

Lindab


	

Mitsubishi









	

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne






	

Centrale z nagrzewnicą elektryczną


	

Centrale z nagrzewnicą wodną









	

Akcesoria









	

Systemy kanałów wentylacyjnych






	

Płaskie kanały wentylacyjne z PVC






	

Mega Duct (megaduct) 220X90 - odpowiednik fi 150


	

Multivent 60x120


	

Supertuba 60X204 - odpowiednik fi 125


	

System '100' 55x110 - odpowiednik fi 100









	

Okrągłe kanały wentylacyjne z PVC


	

Elastyczne kanały wentylacyjne


	

Okrągłe kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej


	

Systemy kominowe






	

Z czarnej blachy


	

Do pieców na pelet









	

System rozdzielaczy, kanałów i kształtek z EPP


	

Systemy rozdzielaczowe Havaco


	

System wentylacyjny Flexivent 

	

System kształtek DGP


	

System kanałów okrągłych stalowych









	

Izolacje termiczne






	

Maty z wełny mineralnej


	

Samoprzylepne maty z wełny mineralnej









	

Nawiewniki okienne






	

Manualne nawiewniki ciśnieniowe


	

Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Nawiewniki higrosterowalne


	

Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Akcesoria do nawiewników









	

Kratki wentylacyjne






	

Kratki wentylacyjne z tworzywa






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki wentylacyjne drzwiowe









	

Kratki wentylacyjne metalowe






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki kominkowe









	

Anemostaty






	

Anemostaty okrągłe z tworzywa


	

Anemostaty okrągłe metalowe


	

Anemostaty kwadratowe lamelowe









	

Dyfuzory sufitowe


	

Kratki wentylacyjne higrosterowane









	

Nawietrzaki ścienne






	

Okrągłe


	

Kwadratowe









	

Czerpnie i wyrzutnie






	

Czerpnie i wyrzutnie ścienne









	

Drzwiczki rewizyjne






	

Drzwiczki rewizyjne z tworzywa


	

Drzwiczki rewizyjne metalowe









	

Nasady kominowe






	

Obrotowe - kuliste


	

Obrotowe - podłużne


	

Hybrydowe


	

Nasady samonastawne


	

Daszki


	

Generatory ciągu


	

Wywietrzaki cylindryczne









	

Wywietrzaki dachowe


	

Kurtyny powietrzne






	

Kurtyny z nagrzewnicą ELEKTRYCZNĄ


	

Kurtyny z nagrzewnicą WODNĄ


	

Kurtyny bez nagrzewnicy









	

Nagrzewnice powietrza






	

Kanałowe nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice elektryczne 

	

Nagrzewnice wodne









	

Nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice gazowe






	

Nagrzewnice gazowe podwieszane









	

Nagrzewnice olejowe






	

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin niskociśnieniowe


	

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin


	

Nagrzewnice olejowe podwieszane









	

Nagrzewnice elektryczne






	

Nagrzewnice elektryczne nadmuchowe


	

Nagrzewnice elektryczne podwieszane


	

Nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe









	

Nagrzewnice stacjonarne









	

Promienniki






	

Olejowe promienniki podczerwieni


	

Elektryczne promienniki podczerwieni









	

Chłodnice kanałowe


	

Nagrzewnice na drewno









	

Klapy przeciwpożarowe


	

Akcesoria wentylacyjne






	

Klapy zwrotne, przepustnice


	

Kasety filtracyjne, filtry






	

Filtry do central Vents









	

Podstawy dachowe


	

Tłumiki


	

Pozostałe


	

Regulatory ciągu kominowego


	

Stabilizatory wentylacji - STABILER


	

Przejścia dachowe









	

Akcesoria elektryczne






	

Sterowniki


	

Czujniki Wilgotności


	

Czujniki temperatury


	

Regulatory temperatury


	

Presostaty


	

Wyłączniki serwisowe


	

Czujniki tlenku węgla


	

Regulatory prędkości


	

Czujniki wielozadaniowe









	

Akcesoria montażowe






	

Opaski i obejmy


	

Taśmy


	

Pozostałe









	

Oczyszczacze powietrza






	

Oczyszczacze powietrza


	

Akcesoria


	

Ściany przeciwpyłowe









	

Osuszacze powietrza






	

Kondensacyjne osuszacze powietrza









	

Ogrzewanie






	

Ogrzewanie podłogowe


	

Grzejniki konwektorowe


	

Podgrzewacze przepływowe


	

Podgrzewacze wody









	

Termostaty pokojowe - regulatory temperatury


	

Skrzynki pocztowe


	

Dystrybucja prądu






	

Oświetlenie






	

Lampy przenośne






	

Stojaki oświetleniowe









	

Naświetlacze LED


	

Maszty oświetleniowe






	

Kontenerowe


	

Do montażu na dźwig
















	

Przedłużacze






	

Z markerem długości przewodu


	

Na bębnie






	

50m


	

20m i 30m









	

Jednofazowe z rozgałęźnikiem









	

Rozdzielnice budowlane






	

Przenośne bez zabezpieczeń


	

Do prac wykończeniowych






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Seria Rental z oświetleniem






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Ogólnobudowlane termoutwardzalne






	

Z licznikiem energii


	

Z wyłącznikiem głównym


	

Z modułem RBK









	

Mobilne gumowe dla przemysłu


	

Do zasilenia dźwigu






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii




























































	Strona główna
	


Centrale wentylacyjne



	


Rekuperatory/centrale z odzyskiem ciepła



	


Rekuperatory bez nagrzewnicy



	
Centrala rekuperacyjna Vent-Axia Kinetic B















[image: Centrala rekuperacyjna WAK Vent-Axia big]





[image: Centrala rekuperacyjna WAK Vent-Axia]





[image: ]





[image: Centrala rekuperacyjna WAK Vent-Axia]





[image: Centrala rekuperacyjna WAK Vent-Axia]





[image: Centrala rekuperacyjna WAK Vent-Axia]





[image: Centrala rekuperacyjna WAK Vent-Axia]







[image: Centrala rekuperacyjna Vent-Axia Kinetic B]










Centrala rekuperacyjna Vent-Axia Kinetic B



[image: Vent-Axia producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła]







z obejściem letnim







Wybierz wersję - Tabela cenowa


	Nazwa produktu	Cena netto	
	Kinetic B
	4800.00 zł
	
















Cena od:

5904.00
zł





4800.00 zł netto

















Dodaj do koszyka






	Towar dostępny
	21Dni na zwrot
	Zamówienie inndywidyalne
	15złMinimalny koszt wysyłki








Zobacz film






Centrala rekuperacyjna Vent-Axia Kinetic B


×

















* towar dostępny na indywidualne zamówienie.

INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711

                             














Dodaj do porównania











	
Parametry

	
Opis

	
 Wymiary

	
Dane techniczne podstawowe






	Model	Kinetic B
	Waga	(kg)	15









Pobierz kartę katalogową
Seria Kinetic obejmuje:

system odzysku ciepła dla całego domu o wydajności energetycznej do 92%. Łatwo dostępny wymiennik ciepła chroniony przez dwa wymienne filtry EU3. Dwa energooszczędne wentylatory EC na prąd stały gwarantują długą żywotność (zwykle ponad dwukrotnie dłuższą niż żywotność silników na prąd zmienny) i niższe możliwe zużycie energii. W pełni izolowana konstrukcja z wbudowanym odprowadzeniem skroplin, specjalnie zaprojektowana z myślą o nowo budowanych, dobrze zaizolowanych obiektach.

Niskowęglowa seria Kinetic spełnia najnowsze wymogi Building Regulations Document F 2006 dla systemów wentylacji dla całego domu: System 4. Ciągły mechaniczny nawiew i wyciąg z odzyskiem ciepła. Niskowęglowe modele Sentinel Kinetic mogą pracować z 3 prędkościami o pełnym zakresie regulacji, posiadają także specjalne ustawienie do czyszczenia instalacji - przy prędkości maksimum. Z przodu urządzenia znajduje się sterownik cyfrowy, który służy do wstępnego ustawienia prędkości na dowolną wymaganą w ramach zakresu pracy.

Szczegółowe dane techniczne w karcie katalogowej oraz na grafikach powyżej.



Łatwa instalacja

Modele Kinetic można montować pionowo, nadają się także do montażu na ścianie lub w szafce kuchennej. Przy montażu w miejscu nieogrzewanym należy zaizolować przewody. Przewody można podłączyć do urządzenia poziomo, pionowo lub na obydwa sposoby naraz. Minimalna głębokość wewnętrzna szafki kuchennej: Modele B - 290 mm.

Funkcje i zalety Kinetic B

• wymiennik krzyżowy przeciwprądowy - odzysk do 92%,

• wydajność: 250 m³/h,

• automatyka sterowania wliczona w cenę,

• obejście letnie(BYPASS)

• nisko-energetyczne silniki prądu stałego EC/DC,

• łatwa wymiana filtrów bez konieczności zdejmowania panelu przedniego,

• możliwość zmiany kierunku otworów przyłączeniowych: wersja pionowa/pozioma,

• zdolność do podłączenia BMS,

• niska waga (model Kinetic B - 15 kg),

• model B pasuje do standardowej szafki kuchennej o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 290 mm,

• regulowany opóźnieniowy włącznik/wyłącznik czasowy.

• OPCJA DODATKOWA podłączenie czujnika wilgoci ( wyłącznie oryginalnego 441.838)

Wiele możliwości sterowania urządzeniem

Pięć beznapięciowych par końcówek przełącznikowych dla wejść czujników umożliwia sterowanie za pomocą każdego ze sterowników Vent-Axia: higrostatów, czujników ruchu i wyłączników czasowych.

Dwa terminale z wyjściami 0-24V umożliwiają sterowanie proporcjonalne 0V do 10V za pomocą zaawansowanych sterowników takich jak czujniki CO2 i higrostaty proporcjonalne.

Opcjonalny sterownik Vent-Wise wyczuwa wyższą temperaturę generowaną przez wodę w wannie lub prysznicu i/lub zwiększenie poboru prądu w obwodzie elektrycznym kuchenki lub płyty grzejnej i reaguje zwiększeniem przepływu powietrza, zapewniając w ten sposób dodatkową wentylację w miarę potrzeb.

Włączanie za pomocą włączników światła (220-240 V prąd przemienny) lub przełączników ręcznych/zwykłych. Ten rodzaj podłączenia ma tę zaletę, że można wykorzystać funkcję opóźnionego włączenia i opóźnionego wyłączenia. Opóźnione włączenie nie pozwala na włączenie się zwiększonego przepływu powietrza od 0 do 10 minut po włączeniu włącznika światła.

Opóźnione wyłączenie pozwala na dalszą pracę w trybie zwiększonego przepływu powietrza po wyłączeniu włącznika światła w celu umożliwienia skutecznego pozbycia się wilgotności. Ten regulator czasowy można ustawić na opóźnienie od 0 do 25 minut.

Ustawienie do czyszczenia instalacji

Urządzenie można ustawić na przepływ maksymalny (100%) naciskając i przytrzymując przycisk Boost na samym urządzeniu lub na opcjonalnym sterowniku bezprzewodowym przez 5 sekund. Czyszczenie trwa dwie godziny chyba że zostanie anulowane przez ponowne naciśnięcie przycisku Boost.

Obejście letnie - BYPASS

Kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż temperatura pokojowa uruchamiana jest wbudowana przepustnica. Przepustnica otwiera się, pozwalając by chłodniejsze świeże powietrze obchodziło zespół odzysku ciepła i obniżało temperaturę wewnątrz zbliżając ją do ustawionej "Temperatury komfortowej". Kiedy temperatura powietrza wewnątrz osiągnie ustawiony poziom "Temperatury komfortowej" przepustnica obejścia zamyka się.

Ochrona przed zamarzaniem. W zimnym klimacie istnieje możliwość gromadzenia się szronu po stronie wlotowej wymiennika ciepła. Aby zapobiec uszkodzeniu, w temperaturach poniżej 0°C Kinetic zmniejsza nawiew, jednocześnie utrzymując wywiew.

Wariant z okapem kuchennym

Systemowe okapy baldachimowe to okapy pozbawione własnego silnika, w których wywiew zapewnia centrala rekuperacyjna. Po naciśnięciu przycisku zwiększenia przepływu powietrza na okapie, urządzenie do mechanicznej wentylacji i odzysku ciepła przechodzi w tryb zwiększonego przepływu a obejście letnie otwiera się, nie pozwalając na przedostanie się produktów ubocznych gotowania do zespołu wymiennika ciepła oraz na obtłuszczenie wymiennika i filtrów.

Pilot przewodowy (opcjonalnie)

Pilot przewodowy, dostarczany z 20 metrowym przewodem (długość maks.), duplikuje wszystkie funkcje stacjonarnego panelu sterowania, umożliwiając rozruch, diagnozowanie i sterowanie przez użytkownika.

Montaż płaski w ścianie, odpowiedni dla pojedynczej puszki 16 mm.

Modele B

Instalacja prawo- lub lewostronna. Urządzenie posiada króćce rury w kierunku na zewnątrz po stronie prawej. Można je prosto odwrócić na miejscu instalacji zdejmując panel sterowania, obracając urządzenie o 180 stopni i ponownie zakładając panel sterowania.



Króćce poziome i pionowe: Kombinacja różnych opcji końcówek umożliwia instalację w ciasnych miejscach. Jeśli konieczne jest podłączenie pionowe i poziome na jednym wylocie/wlocie, można zamówić dodatkowe końcówki.

Odpływ skroplin można wyjmować od tyłu lub od spodu urządzenia. Korzystając z dostarczonego osprzętu przyłącze do skroplin wyjmuje się na zewnątrz urządzenia i można je wykonać po zakończeniu instalacji.



 















		Waga (kg)
	
Kinetic B	15











Wróć do góry strony












Produkty powiązane
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Bezprzewodowy zestaw sterowania Radio do central Vent-Axia




Cena od: 423.58 zł
PLN





521.00 zł brutto





producent: Vent-Axia
symbol: RADIO
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Bezprzewodowy zestaw sterowania Radio do central Vent-Axia



Sterowniki





[image: Vent-Axia producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła]







Cena od: 423.58 zł
PLN





521.00 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Pilot przewodowy DUBLER do central Vent-Axia




Cena od: 372.24 zł
PLN





457.85 zł brutto





producent: Vent-Axia
symbol: DUBLER
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Pilot przewodowy DUBLER do central Vent-Axia



Sterowniki
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Cena od: 372.24 zł
PLN





457.85 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Rekuperator przemysłowy ścienny PRANA 250




Cena od: 5164.63 zł
PLN





6352.50 zł brutto





producent: Prana
symbol: PRANA 250
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Rekuperator przemysłowy ścienny PRANA 250



Prana












Cena od: 5164.63 zł
PLN





6352.50 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Przewód elastyczny FLEXO DUCT HAVACO 90/50mb




Cena od: 536.20 zł
PLN





659.53 zł brutto





producent: Havaco
symbol: FLEXO DUCT 90/50mb
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Przewód elastyczny FLEXO DUCT HAVACO 90/50mb



Systemy rozdzielaczowe Havaco
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Cena od: 536.20 zł
PLN





659.53 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Rozdzielacz kątowy FLEXO BOX K8Kx90/160




Cena od: 313.60 zł
PLN





385.73 zł brutto





producent: Havaco
symbol: FLEXO BOX K8Kx90/160
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Rozdzielacz kątowy FLEXO BOX K8Kx90/160



Systemy rozdzielaczowe Havaco
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Cena od: 313.60 zł
PLN





385.73 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Rozdzielacz kątowy FLEXO BOX PRO K8KX75/160




Cena od: 275.10 zł
PLN





338.37 zł brutto





producent: Havaco
symbol: FLEXO BOX PRO K8KX75/160
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Rozdzielacz kątowy FLEXO BOX PRO K8KX75/160



Systemy rozdzielaczowe Havaco
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Cena od: 275.10 zł
PLN





338.37 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Nożyk do rur karbowanych FLEXO NOŻYK 90




Cena od: 89.60 zł
PLN





110.21 zł brutto





producent: 
symbol: FLEXO NOŻYK 90
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Nożyk do rur karbowanych FLEXO NOŻYK 90



Systemy rozdzielaczowe Havaco










Cena od: 89.60 zł
PLN





110.21 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Wycena ilości hurtowej
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Zapytania indywidualne
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Transport gratis
od 500 PLN
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Poradnik
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Instalszop Adam Bilski

ul.Kopanina 28/32D Lokal 101

60-105 Poznań



NIP: 7772822711

REGON: 301691570






	Zamów przez telefon +48 690 912 712
	sklep@instalszop.pl
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Instalszop Adam Bilski, ul.Kopanina 28/32D Lokal 101, 60-105 Poznań, NIP: 7772822711.




Platforma e-commerce best.net
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Zobacz produkty
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