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Twój koszyk


























   Darmowa dostawa od 500zł








Kategorie



	

Wentylatory domowe






	

Wentylatory łazienkowe






	

Bardzo ciche


	

Stylowe (nowoczesny panel przedni)


	

Akcesoria 

	

Wentylatory promieniowe łazienkowe 








	

Wentylatory kanałowe


	

Wentylatory okienne


	

Wentylatory sufitowe


	

Wentylatory stojące


	

Cała oferta


	

Wentylatory centralne









	

Wentylatory przemysłowe






	

Wentylatory do kanałów okrągłych






	

Wentylatory odśrodkowe


	

Wentylatory o przepływie mieszanym


	

Wentylatory osiowe









	

Wentylatory dachowe






	

Wentylatory dachowe promieniowe


	

Wentylatory do pracy w podwyższonej temperaturze


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Wentylatory kwasoodporne









	

Wentylatory promieniowe






	

Wentylatory transportujące






	

Transportujące Movimet






	

Movimet Akcesoria









	

Transportujące Tywent


	

Transportujące Soler&Palau
















	

Wentylatory kuchenne


	

Wentylatory osiowe






	

Wentylatory osiowo ścienne


	

Wentylatory osiowo kanałowe









	

Wentylatory chemoodporne






	

Dachowe wentylatory chemoodporne


	

Promieniowe wentylatory chemoodporne









	

Wentylatory kominkowe






	

Darco


	

Vents









	

Wentylatory do kanałów prostokątnych


	

Destryfikatory


	

Wentylatory bocznokanałowe


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Dmuchawy


	

Wentylatory stojące


	

Wentylatory EC









	

Centrale wentylacyjne






	

Rekuperatory/centrale z odzyskiem ciepła






	

Rekuperatory bez nagrzewnicy


	

Rekuperatory z nagrzewnicą elektryczną


	

Rekuperatory z nagrzewnicą wodną









	

Rekuperatory ścienne






	

Prana






	

Prana wyposażenie dodatkowe 








	

Blauberg






	

Akcesoria Blauberg do Vento Expert









	

Alnor


	

Awenta


	

Climtec


	

Europlast


	

Harmann


	

Ventika


	

Lindab


	

Mitsubishi









	

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne






	

Centrale z nagrzewnicą elektryczną


	

Centrale z nagrzewnicą wodną









	

Akcesoria









	

Systemy kanałów wentylacyjnych






	

Płaskie kanały wentylacyjne z PVC






	

Mega Duct (megaduct) 220X90 - odpowiednik fi 150


	

Multivent 60x120


	

Supertuba 60X204 - odpowiednik fi 125


	

System '100' 55x110 - odpowiednik fi 100









	

Okrągłe kanały wentylacyjne z PVC


	

Elastyczne kanały wentylacyjne


	

Okrągłe kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej


	

Systemy kominowe






	

Z czarnej blachy


	

Do pieców na pelet









	

System rozdzielaczy, kanałów i kształtek z EPP


	

Systemy rozdzielaczowe Havaco


	

System wentylacyjny Flexivent 

	

System kształtek DGP


	

System kanałów okrągłych stalowych









	

Izolacje termiczne






	

Maty z wełny mineralnej


	

Samoprzylepne maty z wełny mineralnej









	

Nawiewniki okienne






	

Manualne nawiewniki ciśnieniowe


	

Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Nawiewniki higrosterowalne


	

Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Akcesoria do nawiewników









	

Kratki wentylacyjne






	

Kratki wentylacyjne z tworzywa






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki wentylacyjne drzwiowe









	

Kratki wentylacyjne metalowe






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki kominkowe









	

Anemostaty






	

Anemostaty okrągłe z tworzywa


	

Anemostaty okrągłe metalowe


	

Anemostaty kwadratowe lamelowe









	

Dyfuzory sufitowe


	

Kratki wentylacyjne higrosterowane









	

Nawietrzaki ścienne






	

Okrągłe


	

Kwadratowe









	

Czerpnie i wyrzutnie






	

Czerpnie i wyrzutnie ścienne









	

Drzwiczki rewizyjne






	

Drzwiczki rewizyjne z tworzywa


	

Drzwiczki rewizyjne metalowe









	

Nasady kominowe






	

Obrotowe - kuliste


	

Obrotowe - podłużne


	

Hybrydowe


	

Nasady samonastawne


	

Daszki


	

Generatory ciągu


	

Wywietrzaki cylindryczne









	

Wywietrzaki dachowe


	

Kurtyny powietrzne






	

Kurtyny z nagrzewnicą ELEKTRYCZNĄ


	

Kurtyny z nagrzewnicą WODNĄ


	

Kurtyny bez nagrzewnicy









	

Nagrzewnice powietrza






	

Kanałowe nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice elektryczne 

	

Nagrzewnice wodne









	

Nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice gazowe






	

Nagrzewnice gazowe podwieszane









	

Nagrzewnice olejowe






	

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin niskociśnieniowe


	

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin


	

Nagrzewnice olejowe podwieszane









	

Nagrzewnice elektryczne






	

Nagrzewnice elektryczne nadmuchowe


	

Nagrzewnice elektryczne podwieszane


	

Nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe









	

Nagrzewnice stacjonarne









	

Promienniki






	

Olejowe promienniki podczerwieni


	

Elektryczne promienniki podczerwieni









	

Chłodnice kanałowe


	

Nagrzewnice na drewno









	

Klapy przeciwpożarowe


	

Akcesoria wentylacyjne






	

Klapy zwrotne, przepustnice


	

Kasety filtracyjne, filtry






	

Filtry do central Vents









	

Podstawy dachowe


	

Tłumiki


	

Pozostałe


	

Regulatory ciągu kominowego


	

Stabilizatory wentylacji - STABILER


	

Przejścia dachowe









	

Akcesoria elektryczne






	

Sterowniki


	

Czujniki Wilgotności


	

Czujniki temperatury


	

Regulatory temperatury


	

Presostaty


	

Wyłączniki serwisowe


	

Czujniki tlenku węgla


	

Regulatory prędkości


	

Czujniki wielozadaniowe









	

Akcesoria montażowe






	

Opaski i obejmy


	

Taśmy


	

Pozostałe









	

Oczyszczacze powietrza






	

Oczyszczacze powietrza


	

Akcesoria


	

Ściany przeciwpyłowe









	

Osuszacze powietrza






	

Kondensacyjne osuszacze powietrza









	

Ogrzewanie






	

Ogrzewanie podłogowe


	

Grzejniki konwektorowe


	

Podgrzewacze przepływowe


	

Podgrzewacze wody









	

Termostaty pokojowe - regulatory temperatury


	

Skrzynki pocztowe


	

Dystrybucja prądu






	

Oświetlenie






	

Lampy przenośne






	

Stojaki oświetleniowe









	

Naświetlacze LED


	

Maszty oświetleniowe






	

Kontenerowe


	

Do montażu na dźwig
















	

Przedłużacze






	

Z markerem długości przewodu


	

Na bębnie






	

50m


	

20m i 30m









	

Jednofazowe z rozgałęźnikiem









	

Rozdzielnice budowlane






	

Przenośne bez zabezpieczeń


	

Do prac wykończeniowych






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Seria Rental z oświetleniem






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Ogólnobudowlane termoutwardzalne






	

Z licznikiem energii


	

Z wyłącznikiem głównym


	

Z modułem RBK









	

Mobilne gumowe dla przemysłu


	

Do zasilenia dźwigu






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii




























































	Strona główna
	


Centrale wentylacyjne



	


Rekuperatory/centrale z odzyskiem ciepła



	


Rekuperatory bez nagrzewnicy



	
Centrala wentylacyjna (rekuperator) z odzyskiem ciepła do pojedyńczych pomieszczeń MICRA 60
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Centrala wentylacyjna (rekuperator) z odzyskiem ciepła do pojedyńczych pomieszczeń MICRA 60
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o wydajności do 60 m3/h







Wybierz wersję - Tabela cenowa


	Nazwa produktu	Cena netto	










Cena od:

0.00
zł





0.00 zł netto
















Dodaj do koszyka






	Towar dostępny
	21Dni na zwrot
	Wysyłka w ciągu 24h
	15złMinimalny koszt wysyłki








Zobacz film






Centrala wentylacyjna (rekuperator) z odzyskiem ciepła do pojedyńczych pomieszczeń MICRA 60


×

















* towar dostępny na indywidualne zamówienie.

INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711

                             














Dodaj do porównania











	
Parametry

	
Opis

	
 Wymiary

	
Dane techniczne podstawowe













Pobierz kartę katalogową
WYSOKIE RABATY NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIE - ZADZWOŃ +48 690 912 712

Zastosowanie

Micra 60 może zostać zainstalowana w dowolnym pomieszszeniu gdzie zachodzi potrzeba wentylacji: w mieszkaniach, biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użytkowych. Jedna centrala zapewnia efektywną wentylację w pomieszczeniu o powierzchni do 24 m2, przy jednoczesnym odzysku ciepła w zimie i schładzaniu powietrza w lecie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej. Polecane do pomieszczeń remontowanych, gdzie nie ma możliwości zbudowania ciągów wentylacyjnych.

Cechy produktu

Efektywna wentylacja pojedynczych pomieszczeń

Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium o sprawności rekuperacji do 78%

Niskonapięciowe (12V) wentylatory na silnikach EC o niskim poborze mocy

Zintegrowana automatyka z 3 trybami pracy

Cicha praca (22-29 dBA~3m)

Wbudowane filtry klasy G4

Łatwy montaż

Przeznaczony do pracy ciągłej

Pulser – zasilacz 100-220V/50-60 Hz

Zasada działania

Świeże powietrze z zewnątrz poprzez filtr wlotowy wpada do wymiennika ciepła, a następnie za pomocą wentylatora nawiewnego wtłaczane jest do pomieszczenia, tymczasem zużyte, ciepłe powietrze jest zasysane z wnętrza pomieszczenia i poprzez filtr wylotowy wpada do wymiennika ciepła, po czym za sprawą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na zewnątrz.

Obudowa Micra 60 - Instalszop.pl

Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej z dekoracyjną płytą z polerowanej stali nierdzewnej, wyposażona w warstwę izolacji termicznej i akustycznej z pianki polietylenowej pokrytej folią aluminiową (penofolu) o grubości 15 mm. Zdejmowany panel frontowy umożliwia łatwy dostęp serwisowy, np. w razie konieczności wymiany filtra.

Filtr

Centrala posiada wbudowane filtry G4 (wlotowy i wylotowy).

Wentylatory

W urządzeniu zastosowano niskonapięciowe (12V) wentylatory osiowe na silnikach EC (elektro-komutatorowe) zapewniające nawiew i wywiew powietrza. Dzięki technologii EC zapotrzebowanie centrali na energię jest niskie, i pozwala na obniżenie kosztów. Silniki wentylatorów dodatkowo zostały wyposażone w łożyska kulkowe oraz posiadają wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wymiennik ciepła

Centrala została wyposażona w zaawansowany technologicznie aluminiowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium. Efektywność rekuperacji w urządzeniu sięga 78%. Budowa wymiennika gwarantuje odzysk ciepła w zimie oraz schładzanie powietrza w lecie.

Zabezpieczenia

Urządzenie jest zasilane przez zintegrowany pulser z szerokim zakresem napięć (100-240 V/50-60Hz). Urządzenie posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Dodatkową ochronę stanowi wbudowane zabezpieczenie przez zamarzaniem w sezonie zimowym, wyposażone w elektroniczne termostaty, które wyłączają wentylator nawiewny w przypadku kiedy temperatura spada poniżej wartości określonej w ustawieniach. Kiedy temperatura wzrośnie ponownie, wentylator jest załączany ponownie w sposób automatyczny i praca centrali zostaje wznowiona zgodnie z poprzednio ustawionym trybem.

Tryby pracy

System automatyki przewiduje trzy możliwe tryby pracy centrali.

1. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej z minimalną wydajnością (30 m3/h) i minimalnym  poziomem hałasu (22 dB A~3m)

2. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej ze średnią wydajnością (45 m3/h) i minimalnym poziomem hałasu (25 dB A~3m)

3. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej ze średnią wydajnością (60 m3/h) i minimalnym  poziomem hałasu (29 dB A~3m)

Montaż Micra 60 - Instalszop.pl

Centrala przeznaczona jest do montażu w ścianie frontowej pomieszczenia, od jej wewnętrznej strony. Grubość ściany nie powinna być mniejsza niż 100 mm. Do właściwego zamocowania centrali służy zestaw montażowy MK1 Micra 60, lub MK2 Micra 60, dostępne na osobne zamówienie. Przyłączenie elektryczne do instalacji powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.


























Wróć do góry strony
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Wycena ilości hurtowej
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Zapytania indywidualne
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Transport gratis
od 500 PLN
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Poradnik













Informacje



	Dostępność towarów
	Koszt i sposoby dostawy
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	Tematy pomocy
	Regulamin zakupów
	Czas realizacji zamówienia
	Bezpieczeństwo zakupów
	Polityka prywatności








Moje konto



	Zaloguj się
	Zarejestruj się








O nas



Instalszop Adam Bilski

ul.Kopanina 28/32D Lokal 101

60-105 Poznań



NIP: 7772822711

REGON: 301691570






	Zamów przez telefon +48 690 912 712
	sklep@instalszop.pl
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Instalszop Adam Bilski, ul.Kopanina 28/32D Lokal 101, 60-105 Poznań, NIP: 7772822711.




Platforma e-commerce best.net
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Zapisz





















Zobacz produkty
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