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Nie posiadasz jeszcze konta?

Zarejestruj się


Bezpieczne logowanie
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Twój koszyk


























   Darmowa dostawa od 500zł








Kategorie



	

Wentylatory domowe






	

Wentylatory łazienkowe






	

Bardzo ciche


	

Stylowe (nowoczesny panel przedni)


	

Akcesoria 

	

Wentylatory promieniowe łazienkowe 








	

Wentylatory kanałowe


	

Wentylatory okienne


	

Wentylatory sufitowe


	

Wentylatory stojące


	

Cała oferta


	

Wentylatory centralne









	

Wentylatory przemysłowe






	

Wentylatory do kanałów okrągłych






	

Wentylatory odśrodkowe


	

Wentylatory o przepływie mieszanym


	

Wentylatory osiowe









	

Wentylatory dachowe






	

Wentylatory dachowe promieniowe


	

Wentylatory do pracy w podwyższonej temperaturze


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Wentylatory kwasoodporne









	

Wentylatory promieniowe






	

Wentylatory transportujące






	

Transportujące Movimet






	

Movimet Akcesoria









	

Transportujące Tywent


	

Transportujące Soler&Palau
















	

Wentylatory kuchenne


	

Wentylatory osiowe






	

Wentylatory osiowo ścienne


	

Wentylatory osiowo kanałowe









	

Wentylatory chemoodporne






	

Dachowe wentylatory chemoodporne


	

Promieniowe wentylatory chemoodporne









	

Wentylatory kominkowe






	

Darco


	

Vents









	

Wentylatory do kanałów prostokątnych


	

Destryfikatory


	

Wentylatory bocznokanałowe


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Dmuchawy


	

Wentylatory stojące


	

Wentylatory EC









	

Centrale wentylacyjne






	

Rekuperatory/centrale z odzyskiem ciepła






	

Rekuperatory bez nagrzewnicy


	

Rekuperatory z nagrzewnicą elektryczną


	

Rekuperatory z nagrzewnicą wodną









	

Rekuperatory ścienne






	

Prana






	

Prana wyposażenie dodatkowe 








	

Blauberg






	

Akcesoria Blauberg do Vento Expert









	

Alnor


	

Awenta


	

Climtec


	

Europlast


	

Harmann


	

Ventika


	

Lindab


	

Mitsubishi









	

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne






	

Centrale z nagrzewnicą elektryczną


	

Centrale z nagrzewnicą wodną









	

Akcesoria









	

Systemy kanałów wentylacyjnych






	

Płaskie kanały wentylacyjne z PVC






	

Mega Duct (megaduct) 220X90 - odpowiednik fi 150


	

Multivent 60x120


	

Supertuba 60X204 - odpowiednik fi 125


	

System '100' 55x110 - odpowiednik fi 100









	

Okrągłe kanały wentylacyjne z PVC


	

Elastyczne kanały wentylacyjne


	

Okrągłe kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej


	

Systemy kominowe






	

Z czarnej blachy


	

Do pieców na pelet









	

System rozdzielaczy, kanałów i kształtek z EPP


	

Systemy rozdzielaczowe Havaco


	

System wentylacyjny Flexivent 

	

System kształtek DGP


	

System kanałów okrągłych stalowych









	

Izolacje termiczne






	

Maty z wełny mineralnej


	

Samoprzylepne maty z wełny mineralnej









	

Nawiewniki okienne






	

Manualne nawiewniki ciśnieniowe


	

Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Nawiewniki higrosterowalne


	

Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Akcesoria do nawiewników









	

Kratki wentylacyjne






	

Kratki wentylacyjne z tworzywa






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki wentylacyjne drzwiowe









	

Kratki wentylacyjne metalowe






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki kominkowe









	

Anemostaty






	

Anemostaty okrągłe z tworzywa


	

Anemostaty okrągłe metalowe


	

Anemostaty kwadratowe lamelowe









	

Dyfuzory sufitowe


	

Kratki wentylacyjne higrosterowane









	

Nawietrzaki ścienne






	

Okrągłe


	

Kwadratowe









	

Czerpnie i wyrzutnie






	

Czerpnie i wyrzutnie ścienne









	

Drzwiczki rewizyjne






	

Drzwiczki rewizyjne z tworzywa


	

Drzwiczki rewizyjne metalowe









	

Nasady kominowe






	

Obrotowe - kuliste


	

Obrotowe - podłużne


	

Hybrydowe


	

Nasady samonastawne


	

Daszki


	

Generatory ciągu


	

Wywietrzaki cylindryczne









	

Wywietrzaki dachowe


	

Kurtyny powietrzne






	

Kurtyny z nagrzewnicą ELEKTRYCZNĄ


	

Kurtyny z nagrzewnicą WODNĄ


	

Kurtyny bez nagrzewnicy









	

Nagrzewnice powietrza






	

Kanałowe nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice elektryczne 

	

Nagrzewnice wodne









	

Nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice gazowe






	

Nagrzewnice gazowe podwieszane









	

Nagrzewnice olejowe






	

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin niskociśnieniowe


	

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin


	

Nagrzewnice olejowe podwieszane









	

Nagrzewnice elektryczne






	

Nagrzewnice elektryczne nadmuchowe


	

Nagrzewnice elektryczne podwieszane


	

Nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe









	

Nagrzewnice stacjonarne









	

Promienniki






	

Olejowe promienniki podczerwieni


	

Elektryczne promienniki podczerwieni









	

Chłodnice kanałowe


	

Nagrzewnice na drewno









	

Klapy przeciwpożarowe


	

Akcesoria wentylacyjne






	

Klapy zwrotne, przepustnice


	

Kasety filtracyjne, filtry






	

Filtry do central Vents









	

Podstawy dachowe


	

Tłumiki


	

Pozostałe


	

Regulatory ciągu kominowego


	

Stabilizatory wentylacji - STABILER


	

Przejścia dachowe









	

Akcesoria elektryczne






	

Sterowniki


	

Czujniki Wilgotności


	

Czujniki temperatury


	

Regulatory temperatury


	

Presostaty


	

Wyłączniki serwisowe


	

Czujniki tlenku węgla


	

Regulatory prędkości


	

Czujniki wielozadaniowe









	

Akcesoria montażowe






	

Opaski i obejmy


	

Taśmy


	

Pozostałe









	

Oczyszczacze powietrza






	

Oczyszczacze powietrza


	

Akcesoria


	

Ściany przeciwpyłowe









	

Osuszacze powietrza






	

Kondensacyjne osuszacze powietrza









	

Ogrzewanie






	

Ogrzewanie podłogowe


	

Grzejniki konwektorowe


	

Podgrzewacze przepływowe


	

Podgrzewacze wody









	

Termostaty pokojowe - regulatory temperatury


	

Skrzynki pocztowe


	

Dystrybucja prądu






	

Oświetlenie






	

Lampy przenośne






	

Stojaki oświetleniowe









	

Naświetlacze LED


	

Maszty oświetleniowe






	

Kontenerowe


	

Do montażu na dźwig
















	

Przedłużacze






	

Z markerem długości przewodu


	

Na bębnie






	

50m


	

20m i 30m









	

Jednofazowe z rozgałęźnikiem









	

Rozdzielnice budowlane






	

Przenośne bez zabezpieczeń


	

Do prac wykończeniowych






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Seria Rental z oświetleniem






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Ogólnobudowlane termoutwardzalne






	

Z licznikiem energii


	

Z wyłącznikiem głównym


	

Z modułem RBK









	

Mobilne gumowe dla przemysłu


	

Do zasilenia dźwigu






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii




























































	Strona główna
	


Wentylatory domowe



	


Wentylatory łazienkowe



	
Wentylator łazienkowy (osiowy) seria QUIET, ultra cichy 25 dB
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[image: Wentylator łazienkowy (osiowy) seria QUIET, ultra cichy 25 dB]










Wentylator łazienkowy (osiowy) seria QUIET, ultra cichy 25 dB
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Bardzo cichy, o stylowym wzornictwie, zapewniający wysoki komfort. KOLOR BIAŁY







Wybierz wersję - Tabela cenowa


	Nazwa produktu	Średnica przyłącza Ø	Cena netto	
	QUIET 100
[image: ]
	100	158.20 zł
	






	QUIET 100 V
[image: ]
[image: ]
	100	168.00 zł
	






	QUIET 100 T
[image: ]
[image: ]
	100	178.50 zł
	






	QUIET 100 TH
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	100	207.20 zł
	






	QUIET 100 TP
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	100	246.40 zł
	






	QUIET 125
[image: ]
	125	187.59 zł
	






	QUIET 125 T
[image: ]
[image: ]
	125	207.20 zł
	






	QUIET 125 TH
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	125	236.59 zł
	






	QUIET 125 TP
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	125	276.50 zł
	






	QUIET 150 
[image: ]
	150	267.40 zł
	






	QUIET 150 V
[image: ]
[image: ]
	150	276.50 zł
	






	QUIET 150 T
[image: ]
[image: ]
	150	286.29 zł
	






	QUIET 150 TH
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	150	315.70 zł
	






	QUIET 150 TP
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	150	354.89 zł
	






	QUIET 125 V
[image: ]
[image: ]
	125	197.40 zł
	











Legenda

	[image: ]Czujnik ruchu
	[image: ]Włącznik czasowy
	[image: ]Czujnik wilgotności
	[image: ]Włącznik sznurkowy
	[image: ]Silnik na łożyskach










Cena od:

194.58
zł





158.20 zł netto

















Dodaj do koszyka






	Towar dostępny
	21Dni na zwrot
	Wysyłka w ciągu 24h
	15złMinimalny koszt wysyłki








Zobacz film






Wentylator łazienkowy (osiowy) seria QUIET, ultra cichy 25 dB


×

















* towar dostępny na indywidualne zamówienie.

INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711

                             














Dodaj do porównania











	
Parametry

	
Opis

	
 Wymiary

	
Dane techniczne podstawowe






	Model	QUIET 100
	Wydajność	(m3/h)	97
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	43
	Moc	(W)	7,5
	Natężenie prądu	(A)	0,049
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	25
	IP		45
	Waga	(kg)	0,55
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	100


	Model	QUIET 100 V
	Wydajność	(m3/h)	97
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	43
	Moc	(W)	7,5
	Natężenie prądu	(A)	0,049
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	25
	IP		45
	Waga	(kg)	0,55
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	100


	Model	QUIET 100 T
	Wydajność	(m3/h)	97
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	43
	Moc	(W)	7,5
	Natężenie prądu	(A)	0,049
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	25
	IP		45
	Waga	(kg)	0,55
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	100


	Model	QUIET 100 TH
	Wydajność	(m3/h)	97
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	43
	Moc	(W)	7,5
	Natężenie prądu	(A)	0,049
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	25
	IP		45
	Waga	(kg)	0,55
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	100


	Model	QUIET 100 TP
	Wydajność	(m3/h)	97
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	43
	Moc	(W)	7,5
	Natężenie prądu	(A)	0,049
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	25
	IP		45
	Waga	(kg)	0,75
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	100


	Model	QUIET 125
	Wydajność	(m3/h)	185
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	72
	Moc	(W)	17
	Natężenie prądu	(A)	0,11
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	32
	IP		45
	Waga	(kg)	0,78
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	125


	Model	QUIET 125 T
	Wydajność	(m3/h)	185
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	72
	Moc	(W)	17
	Natężenie prądu	(A)	0,11
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	32
	IP		45
	Waga	(kg)	0,78
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	125


	Model	QUIET 125 TH
	Wydajność	(m3/h)	185
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	72
	Moc	(W)	17
	Natężenie prądu	(A)	0,11
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	32
	IP		45
	Waga	(kg)	0,78
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	125


	Model	QUIET 125 TP
	Wydajność	(m3/h)	185
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	72
	Moc	(W)	17
	Natężenie prądu	(A)	0,11
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	32
	IP		45
	Waga	(kg)	0,78
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	125


	Model	QUIET 150 
	Wydajność	(m3/h)	max 315/min 220
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	max91/min 49
	Moc	(W)	max 19/min 17
	Natężenie prądu	(A)	max 0,09/min 0,08
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	max 33/min 28
	IP		45
	Waga	(kg)	1,33
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	150


	Model	QUIET 150 V
	Wydajność	(m3/h)	max 315/min 220
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	max91/min 49
	Moc	(W)	max 19/min 17
	Natężenie prądu	(A)	max 0,09/min 0,08
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	max 33/min 28
	IP		45
	Waga	(kg)	1,33
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	150


	Model	QUIET 150 T
	Wydajność	(m3/h)	max 315/min 220
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	max91/min 49
	Moc	(W)	max 19/min 17
	Natężenie prądu	(A)	max 0,09/min 0,08
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	max 33/min 28
	IP		45
	Waga	(kg)	1,33
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	150


	Model	QUIET 150 TH
	Wydajność	(m3/h)	max 315/min 220
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	max91/min 49
	Moc	(W)	max 19/min 17
	Natężenie prądu	(A)	max 0,09/min 0,08
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	max 33/min 28
	IP		45
	Waga	(kg)	1,33
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	150


	Model	QUIET 150 TP
	Wydajność	(m3/h)	max 315/min 220
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	max91/min 49
	Moc	(W)	max 19/min 17
	Natężenie prądu	(A)	max 0,09/min 0,08
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	max 33/min 28
	IP		45
	Waga	(kg)	1,33
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	150


	Model	QUIET 125 V
	Wydajność	(m3/h)	185
	Maksymalne ciśnienie	(Pa)	72
	Moc	(W)	17
	Natężenie prądu	(A)	0,11
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	32
	IP		45
	Waga	(kg)	0,78
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	125









Pobierz kartę katalogową

Zastosowanie



Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do 370 m3/h

Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające nowy poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.).

Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.

Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125, 150 mm.

Konstrukcja

Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.

Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.

Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125, 150 mm.

Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora.

Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.

Wysoka klasa ochrony IP, która czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora pokryte są specjalnymi, hermetycznymi osłonami.

Wentylatory: VENTS 150 Quiet i VENTS 150 Quiet Extra dodatkowo posiadają specjalna przekładkę antywibracyjną na wewnętrznym obwodzie korpusu, redukującą wibracje od silnika.

Wersje i opcje

Quiet T - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min.).

Quiet TH - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min.) i czujnik wilgotności (próg działania 60-90% wilgotności względnej).

Quiet V - wyposażony w wyłącznik sznurkowy.

Quiet VT - wyposażony w wyłącznik sznurkowy i timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min.).

Quiet TP - wyposażony w czujnik ruchu (strefa działania czujnika od 1 do 4 m, kąt widzenia do 100°), oraz w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min.).

Sterowanie

Ręczne:

Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Brak tegoż włącznika w zestawie.

Wentylator sterowany jest za pomocą wbudowanego włącznika sznurkowego „V”. Brak tej opcji w przypadku montażu w suficie.

Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego lub przełącznika obrotów P2-1-300 (tylko w wentylatorach VENTS 150 Quiet i VENTS 150 Quiet Extra). Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji: T,TH,TP,VT.

Automatyczne:

Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU - 1 - 60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

Za pomocą timera "T" (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora przez okres od 2 do 30 min. od momentu jego odłączenia na wyłączniku).

Za pomocą czujnika wilgotności i timera "TH" (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włączy się i pracuje do momentu, kiedy wilgotność nie uzyska wymaganego poziomu; wentylator pracuje nadal przez okres ustawiony na timerze i wyłącza się.

Za pomocą czujnika ruchu i timera "TP" (jeżeli czujnik wykryje ruch w obrębie swojego działania, wentylator automatycznie włącza się i pracuje po ustaniu tegoż ruchu, wg timera przez okres od 2 do 30 min., zasięg działania czujnika do 4 m., kąt widzenia do 100%).

Montaż

Wentylator montowany jest bezpośrednio w otworze kanału wentylacyjnego.

W przypadku niewielkiej odległości od kanału wentylacyjnego można zastosować kanały elastyczne. Kanał elastyczny podłączany jest do króćca wentylatora za pomocą opaski zaciskowej.

Wentylator mocowany jest do ściany za pomocą wkrętów.

Wentylator może być montowany na suficie.













	 	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
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QUIET 100 V	158	99	136	107	26
	
[image: ]
QUIET 100 T	158	99	136	107	26
	
[image: vents quiet 100 th wentylator łazienkowy popup]
QUIET 100 TH	158	99	136	107	26
	
[image: wentylator łazienkowy Vents QUIET 100 tp popup]
QUIET 100 TP	158	99	136	107	26
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 125	182	124	158	118	27
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 125 T	182	124	158	118	27
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 125 TH	182	124	158	118	27
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 125 TP	182	124	158	118	27
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 150 	214	147,5	190	130	31,6
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 150 V	214	147,5	190	130	31,6
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 150 T	214	147,5	190	130	31,6
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 150 TH	214	147,5	190	130	31,6
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 150 TP	214	147,5	190	130	31,6
	
[image: wentylator quiet 125 wymiary instalszop.pl popup]
QUIET 125 V	182	124	158	118	27








		Wydajność (m3/h)	Maksymalne ciśnienie (Pa)	Moc (W)	Natężenie prądu (A)	Poziom hałasu (dB(A)/3m)	IP 	Waga (kg)	Średnica przyłącza Ø (mm)
	
QUIET 100	97	43	7,5	0,049	25	45	0,55	100
	
QUIET 100 V	97	43	7,5	0,049	25	45	0,55	100
	
QUIET 100 T	97	43	7,5	0,049	25	45	0,55	100
	
QUIET 100 TH	97	43	7,5	0,049	25	45	0,55	100
	
QUIET 100 TP	97	43	7,5	0,049	25	45	0,75	100
	
QUIET 125	185	72	17	0,11	32	45	0,78	125
	
QUIET 125 T	185	72	17	0,11	32	45	0,78	125
	
QUIET 125 TH	185	72	17	0,11	32	45	0,78	125
	
QUIET 125 TP	185	72	17	0,11	32	45	0,78	125
	
QUIET 150 	max 315/min 220	max91/min 49	max 19/min 17	max 0,09/min 0,08	max 33/min 28	45	1,33	150
	
QUIET 150 V	max 315/min 220	max91/min 49	max 19/min 17	max 0,09/min 0,08	max 33/min 28	45	1,33	150
	
QUIET 150 T	max 315/min 220	max91/min 49	max 19/min 17	max 0,09/min 0,08	max 33/min 28	45	1,33	150
	
QUIET 150 TH	max 315/min 220	max91/min 49	max 19/min 17	max 0,09/min 0,08	max 33/min 28	45	1,33	150
	
QUIET 150 TP	max 315/min 220	max91/min 49	max 19/min 17	max 0,09/min 0,08	max 33/min 28	45	1,33	150
	
QUIET 125 V	185	72	17	0,11	32	45	0,78	125
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Wycena ilości hurtowej
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Zapytania indywidualne
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Transport gratis
od 500 PLN
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Poradnik
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	Tematy pomocy
	Regulamin zakupów
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Moje konto



	Zaloguj się
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O nas



Instalszop Adam Bilski

ul.Kopanina 28/32D Lokal 101

60-105 Poznań



NIP: 7772822711

REGON: 301691570






	Zamów przez telefon +48 690 912 712
	sklep@instalszop.pl
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Instalszop Adam Bilski, ul.Kopanina 28/32D Lokal 101, 60-105 Poznań, NIP: 7772822711.




Platforma e-commerce best.net
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Zobacz produkty
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