





	Zamów przez telefon +48 690 912 712
	sklep@instalszop.pl





   Darmowa dostawa od 500zł
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Logowanie











Logowanie







Dane do logowania




E-mail









Hasło







Zaloguj się






Zapomniałeś hasła?











	





Nie posiadasz jeszcze konta?

Zarejestruj się


Bezpieczne logowanie

[image: ]Wszędzie gdzie podawane są dane osobowe stosujemy silnie szyfrowane połączenia wraz z certyfikatami SSL. Zaloguj się, a nie będziesz musiał ponownie wprowadzać danych.
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Twój koszyk


























   Darmowa dostawa od 500zł








Kategorie



	

Wentylatory domowe






	

Wentylatory łazienkowe






	

Bardzo ciche


	

Stylowe (nowoczesny panel przedni)


	

Akcesoria 

	

Wentylatory promieniowe łazienkowe 








	

Wentylatory kanałowe


	

Wentylatory okienne


	

Wentylatory sufitowe


	

Wentylatory stojące


	

Cała oferta


	

Wentylatory centralne









	

Wentylatory przemysłowe






	

Wentylatory do kanałów okrągłych






	

Wentylatory odśrodkowe


	

Wentylatory o przepływie mieszanym


	

Wentylatory osiowe









	

Wentylatory dachowe






	

Wentylatory dachowe promieniowe


	

Wentylatory do pracy w podwyższonej temperaturze


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Wentylatory kwasoodporne









	

Wentylatory promieniowe






	

Wentylatory transportujące






	

Transportujące Movimet






	

Movimet Akcesoria









	

Transportujące Tywent


	

Transportujące Soler&Palau
















	

Wentylatory kuchenne


	

Wentylatory osiowe






	

Wentylatory osiowo ścienne


	

Wentylatory osiowo kanałowe









	

Wentylatory chemoodporne






	

Dachowe wentylatory chemoodporne


	

Promieniowe wentylatory chemoodporne









	

Wentylatory kominkowe






	

Darco


	

Vents









	

Wentylatory do kanałów prostokątnych


	

Destryfikatory


	

Wentylatory bocznokanałowe


	

Wentylatory przeciwwybuchowe


	

Dmuchawy


	

Wentylatory stojące


	

Wentylatory EC









	

Centrale wentylacyjne






	

Rekuperatory/centrale z odzyskiem ciepła






	

Rekuperatory bez nagrzewnicy


	

Rekuperatory z nagrzewnicą elektryczną


	

Rekuperatory z nagrzewnicą wodną









	

Rekuperatory ścienne






	

Prana






	

Prana wyposażenie dodatkowe 








	

Blauberg






	

Akcesoria Blauberg do Vento Expert









	

Alnor


	

Awenta


	

Climtec


	

Europlast


	

Harmann


	

Ventika


	

Lindab


	

Mitsubishi









	

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne






	

Centrale z nagrzewnicą elektryczną


	

Centrale z nagrzewnicą wodną









	

Akcesoria









	

Systemy kanałów wentylacyjnych






	

Płaskie kanały wentylacyjne z PVC






	

Mega Duct (megaduct) 220X90 - odpowiednik fi 150


	

Multivent 60x120


	

Supertuba 60X204 - odpowiednik fi 125


	

System '100' 55x110 - odpowiednik fi 100









	

Okrągłe kanały wentylacyjne z PVC


	

Elastyczne kanały wentylacyjne


	

Okrągłe kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej


	

Systemy kominowe






	

Z czarnej blachy


	

Do pieców na pelet









	

System rozdzielaczy, kanałów i kształtek z EPP


	

Systemy rozdzielaczowe Havaco


	

System wentylacyjny Flexivent 

	

System kształtek DGP


	

System kanałów okrągłych stalowych









	

Izolacje termiczne






	

Maty z wełny mineralnej


	

Samoprzylepne maty z wełny mineralnej









	

Nawiewniki okienne






	

Manualne nawiewniki ciśnieniowe


	

Automatyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Nawiewniki higrosterowalne


	

Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe


	

Akcesoria do nawiewników









	

Kratki wentylacyjne






	

Kratki wentylacyjne z tworzywa






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki wentylacyjne drzwiowe









	

Kratki wentylacyjne metalowe






	

Kratki wentylacyjne okrągłe


	

Kratki wentylacyjne prostokątne i kwadratowe


	

Kratki kominkowe









	

Anemostaty






	

Anemostaty okrągłe z tworzywa


	

Anemostaty okrągłe metalowe


	

Anemostaty kwadratowe lamelowe









	

Dyfuzory sufitowe


	

Kratki wentylacyjne higrosterowane









	

Nawietrzaki ścienne






	

Okrągłe


	

Kwadratowe









	

Czerpnie i wyrzutnie






	

Czerpnie i wyrzutnie ścienne









	

Drzwiczki rewizyjne






	

Drzwiczki rewizyjne z tworzywa


	

Drzwiczki rewizyjne metalowe









	

Nasady kominowe






	

Obrotowe - kuliste


	

Obrotowe - podłużne


	

Hybrydowe


	

Nasady samonastawne


	

Daszki


	

Generatory ciągu


	

Wywietrzaki cylindryczne









	

Wywietrzaki dachowe


	

Kurtyny powietrzne






	

Kurtyny z nagrzewnicą ELEKTRYCZNĄ


	

Kurtyny z nagrzewnicą WODNĄ


	

Kurtyny bez nagrzewnicy









	

Nagrzewnice powietrza






	

Kanałowe nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice elektryczne 

	

Nagrzewnice wodne









	

Nagrzewnice powietrza






	

Nagrzewnice gazowe






	

Nagrzewnice gazowe podwieszane









	

Nagrzewnice olejowe






	

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzania spalin niskociśnieniowe


	

Nagrzewnice olejowe z odprowadzaniem spalin


	

Nagrzewnice olejowe podwieszane









	

Nagrzewnice elektryczne






	

Nagrzewnice elektryczne nadmuchowe


	

Nagrzewnice elektryczne podwieszane


	

Nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe









	

Nagrzewnice stacjonarne









	

Promienniki






	

Olejowe promienniki podczerwieni


	

Elektryczne promienniki podczerwieni









	

Chłodnice kanałowe


	

Nagrzewnice na drewno









	

Klapy przeciwpożarowe


	

Akcesoria wentylacyjne






	

Klapy zwrotne, przepustnice


	

Kasety filtracyjne, filtry






	

Filtry do central Vents









	

Podstawy dachowe


	

Tłumiki


	

Pozostałe


	

Regulatory ciągu kominowego


	

Stabilizatory wentylacji - STABILER


	

Przejścia dachowe









	

Akcesoria elektryczne






	

Sterowniki


	

Czujniki Wilgotności


	

Czujniki temperatury


	

Regulatory temperatury


	

Presostaty


	

Wyłączniki serwisowe


	

Czujniki tlenku węgla


	

Regulatory prędkości


	

Czujniki wielozadaniowe









	

Akcesoria montażowe






	

Opaski i obejmy


	

Taśmy


	

Pozostałe









	

Oczyszczacze powietrza






	

Oczyszczacze powietrza


	

Akcesoria


	

Ściany przeciwpyłowe









	

Osuszacze powietrza






	

Kondensacyjne osuszacze powietrza









	

Ogrzewanie






	

Ogrzewanie podłogowe


	

Grzejniki konwektorowe


	

Podgrzewacze przepływowe


	

Podgrzewacze wody









	

Termostaty pokojowe - regulatory temperatury


	

Skrzynki pocztowe


	

Dystrybucja prądu






	

Oświetlenie






	

Lampy przenośne






	

Stojaki oświetleniowe









	

Naświetlacze LED


	

Maszty oświetleniowe






	

Kontenerowe


	

Do montażu na dźwig
















	

Przedłużacze






	

Z markerem długości przewodu


	

Na bębnie






	

50m


	

20m i 30m









	

Jednofazowe z rozgałęźnikiem









	

Rozdzielnice budowlane






	

Przenośne bez zabezpieczeń


	

Do prac wykończeniowych






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Seria Rental z oświetleniem






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii









	

Ogólnobudowlane termoutwardzalne






	

Z licznikiem energii


	

Z wyłącznikiem głównym


	

Z modułem RBK









	

Mobilne gumowe dla przemysłu


	

Do zasilenia dźwigu






	

Z licznikiem energii


	

Bez licznika energii




























































	Strona główna
	


Wentylatory przemysłowe



	


Wentylatory do kanałów okrągłych



	


Wentylatory odśrodkowe



	
Kanałowy wentylator odśrodkowy seria VK















[image: Vents VK big]





[image: Vents VK wentylator big]





[image: Vents VK konstrukcja big]





[image: Vents VK wymiary big]







[image: Kanałowy wentylator odśrodkowy seria VK]










Kanałowy wentylator odśrodkowy seria VK



[image: Logo Vents Group najlepsze ceny Instalszop.pl]







w obudowie z plastiku, do systemów kanałów okrągłych







Wybierz wersję - Tabela cenowa


	Nazwa produktu	Średnica przyłącza Ø	Cena netto	
	VK100
	100	296.00 zł
	






	VK125
	125	307.20 zł
	






	VK150
	150/160	349.59 zł
	






	VK200
	200	444.00 zł
	






	VK250
	250	560.80 zł
	
















Cena od:

364.08
zł





296.00 zł netto

















Dodaj do koszyka






	Towar dostępny
	21Dni na zwrot
	Wysyłka w ciągu 24h
	15złMinimalny koszt wysyłki










* towar dostępny na indywidualne zamówienie.

INDYWIDUALNE RABATY DOTYCZĄCE WYBRANYCH PRODUKTÓW NA ZAPYTANIE! Infolinia: +48 690 912 711

                             














Dodaj do porównania











	
Parametry

	
Opis

	
 Wymiary

	
Dane techniczne podstawowe






	Model	VK100	
[image: wykres popup 100 vk vents]

	Wydajność	(m3/h)	250
	Moc	(W)	80
	Ilość obrotów	(obr./min)	2820
	Napięcie	(V)	230
	Pobór prądu	(kWh)	0,34
	Maksymalna temperatura pracy	(C)	-25/+55
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	36
	IP		X4
	Waga	(kg)	2,15
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	100


	Model	VK125	
[image: wykres vk 125 popup]

	Wydajność	(m3/h)	355
	Moc	(W)	79
	Ilość obrotów	(obr./min)	2800
	Napięcie	(V)	230
	Pobór prądu	(kWh)	0,34
	Maksymalna temperatura pracy	(C)	-25/+55
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	46
	IP		X4
	Waga	(kg)	2,2
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	125


	Model	VK150	
[image: wykres vents vk 150 popup]

	Wydajność	(m3/h)	460
	Moc	(W)	80
	Ilość obrotów	(obr./min)	2725
	Napięcie	(V)	230
	Pobór prądu	(kWh)	0,35
	Maksymalna temperatura pracy	(C)	-25/+55
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	46
	IP		X4
	Waga	(kg)	2,6
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	150/160


	Model	VK200	
[image: wykres vents vk 150 popup]

	Wydajność	(m3/h)	780
	Moc	(W)	107
	Ilość obrotów	(obr./min)	2660
	Napięcie	(V)	230
	Pobór prądu	(kWh)	0,47
	Maksymalna temperatura pracy	(C)	-25/+55
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	48
	IP		X4
	Waga	(kg)	4
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	200


	Model	VK250	
[image: wykres vents vk 150 popup]

	Wydajność	(m3/h)	1080
	Moc	(W)	173
	Ilość obrotów	(obr./min)	2090
	Napięcie	(V)	230
	Pobór prądu	(kWh)	0,76
	Maksymalna temperatura pracy	(C)	-25/+55
	Poziom hałasu	(dB(A)/3m)	49
	IP		X4
	Waga	(kg)	4,3
	Średnica przyłącza Ø	(mm)	250









Pobierz kartę katalogową
Wentylatory ośrodkowe kanałowe Vents z serii VK znajdują zastosowanie w pojedynczych pomieszczeniach, budynkach wielorodzinnych i publicznych. Tam, gdzie funkcjonuje wymóg zachowania niskiego poziomu hałasu, sprawdzają się modele o cichym trybie pracy (wersje Q). Seria VK doskonale nadaje się do montażu w miejscach z podwyższoną wilgotnością powietrza: łazienkach, kuchniach, WC; ich obudowa wykonana została z wysokojakościowego tworzywa ABS, charakteryzującego się niezwykłą odpornością na korozję.

Cechy produktu:

	tworzywo: ABS, odporne na warunki atmosferyczne, duża wytrzymałość mechaniczna
	wyposażony w hermetyczną skrzynkę przyłączeniową
	silnik: jednofazowe silniki, zewnętrzny wirnik (łopatki zagięte do tyłu), odpowiednie zabezpieczenia przed przegrzaniem (auto restart)
	łożyska kulkowe - dłuższa eksploatacja
	niewysoki poziom szumu podczas pracy urządzenia dzięki poddaniu każdej turbiny dynamicznemu wyważeniu podczas procesu montażu
	regulacja wydajności: w sposób płynny (regulator tyrystorowy) oraz skokowy (regulator transformatorowy)
	możliwość podłączenia kilku jednostek do jednego sterownika (warunek: dostępna moc i prąd roboczy nie przewyższają parametrów regulatora)
	możliwość instalacji pod wybranym kątem względem osi wentylatora
	w komplecie wytrzymałe wsporniki, umożliwiające trwałe przymocowanie do sufitu, ściany bądź podłoża










	 	B (mm)	D (mm)	L (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
	
[image: wymiary vents 100 vk popup]
VK100	270	100	230	250	30	27	30
	
[image: wymiary vents vk 125 popup]
VK125	270	125	220	250	30	27	30
	
[image: wymiary vents vk 150 popup]
VK150	310	150/160	220	300	30	30	30
	
[image: wymiary vents vk 150 popup]
VK200	354	200	276	340	30	30	40
	
[image: wymiary vents vk 150 popup]
VK250	354	250	265	340	30	30	40








		Wydajność (m3/h)	Moc (W)	Ilość obrotów (obr./min)	Napięcie (V)	Pobór prądu (kWh)	Maksymalna temperatura pracy (C)	Poziom hałasu (dB(A)/3m)	IP 	Waga (kg)	Średnica przyłącza Ø (mm)
	
[image: wykres popup 100 vk vents]
VK100	250	80	2820	230	0,34	-25/+55	36	X4	2,15	100
	
[image: wykres vk 125 popup]
VK125	355	79	2800	230	0,34	-25/+55	46	X4	2,2	125
	
[image: wykres vents vk 150 popup]
VK150	460	80	2725	230	0,35	-25/+55	46	X4	2,6	150/160
	
[image: wykres vents vk 150 popup]
VK200	780	107	2660	230	0,47	-25/+55	48	X4	4	200
	
[image: wykres vents vk 150 popup]
VK250	1080	173	2090	230	0,76	-25/+55	49	X4	4,3	250











Wróć do góry strony












Produkty powiązane
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Kanał okrągły 150/1100/1150




Cena od: 9.80 zł
PLN





12.05 zł brutto





producent: Vents 
symbol: VENTS KANAŁ OKRĄGŁY
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Kanał okrągły 150/1100/1150



Okrągłe kanały wentylacyjne z PVC





[image: Logo Vents Group najlepsze ceny Instalszop.pl]







Cena od: 9.80 zł
PLN





12.05 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Regulator prędkości RS-1-400 natynkowy




Cena od: 147.20 zł
PLN





181.05 zł brutto





producent: Vents 
symbol: RS-1-400






[image: ]




Regulator prędkości RS-1-400 natynkowy



Sterowniki





[image: Logo Vents Group najlepsze ceny Instalszop.pl]







Cena od: 147.20 zł
PLN





181.05 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Anemostat nawiewny metalowy ALN ANKI VG




Cena od: 9.11 zł
PLN





11.20 zł brutto





producent: 
symbol: ALN ANKI VG






[image: ]




Anemostat nawiewny metalowy ALN ANKI VG



Anemostaty okrągłe metalowe










Cena od: 9.11 zł
PLN





11.20 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania




















[image: kanał elastyczny z folii aluminiowej alucon mini]


Kanał elastyczny z folii aluminiowej ALUCON 




Cena od: 31.51 zł
PLN





38.76 zł brutto





producent: Produkt Polski
symbol: ALUCON






[image: kanał elastyczny z folii aluminiowej alucon mini]




Kanał elastyczny z folii aluminiowej ALUCON 



Elastyczne kanały wentylacyjne





[image: produkt polski]







Cena od: 31.51 zł
PLN





38.76 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania
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Tyrystorowy regulator prędkości obrotów seria AREB 2,5




Cena od: 304.88 zł
PLN





375.00 zł brutto





producent: Vents 
symbol: AREB 2,5






[image: ]




Tyrystorowy regulator prędkości obrotów seria AREB 2,5



Sterowniki





[image: Logo Vents Group najlepsze ceny Instalszop.pl]







Cena od: 304.88 zł
PLN





375.00 zł brutto






Zobacz












Dodaj do porównania





























[image: Logo Vents Group najlepsze ceny Instalszop.pl]
[image: Logo Venture Industries najlepsze ceny Instalszop.pl]
[image: Vent-Axia producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła]
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Wycena ilości hurtowej
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Zapytania indywidualne
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Transport gratis
od 500 PLN
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Poradnik
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Moje konto



	Zaloguj się
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O nas



Instalszop Adam Bilski

ul.Kopanina 28/32D Lokal 101

60-105 Poznań



NIP: 7772822711

REGON: 301691570






	Zamów przez telefon +48 690 912 712
	sklep@instalszop.pl
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Instalszop Adam Bilski, ul.Kopanina 28/32D Lokal 101, 60-105 Poznań, NIP: 7772822711.




Platforma e-commerce best.net















[image: ]







×
Newsletter










Adres e-mail*




























Zapisz





















Zobacz produkty
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